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Weinbautabelle 
Dosierung 
Fungizide/Weinbau

B – Berechnungsbasis 
Schlauch- und Rücken-
spritze Einfach- oder 
Doppeldüsen ca. 5–50 bar

C – Produktemengen für Sprayer (in kg oder l/ha)
Bei stärkerem Befallsdruck höhere Aufwandmenge wählen.
Gemäss Richtlinien der Eidg. Forschungsanstalt, Wädenswil.

Produkte Konzentration in % Schwarz
flecken

Rotbrenner 1. Vorblüte 2. Vorblüte Blüte Nachblüte Traubenzone

Alial 80 WG 0,125 – – 1,0 1,25 1,5 2,0 1,5

Amarel Disperss 0,125 – – – – – 2,0 1,6

Amarel Folpet DF 0,15 – – 1,2 1,5 1,8 2,4 1,8

Amarel Kupfer DF 0,25 – – – – – 4,0 3,0

Armicarb 0,20 – – 1,6 2,0 2,4 3,2 2,4

Atollan 0,05–0,075 0,6 0,45 – – – – –

Avatar 0,1 – – – – – – 1,2

Bordeaux S 0,25 – – – – bis 3,0 bis 4,0 bis 3,0

Cyflamid 0,03 – – 0,24 0,24 0,36 0,48 –

Daconil 500 / Daco 500 0,3 2,4 1,8 – – – – –

Eleto 0,065 – – 0,5 0,625 0,75 1 –

Fantic F 0,2 – – 1,6 2,0 2,4 3,2 –

Fezan 0.025 – – – 0,25 0,3 0,4 0,3

Folpet 80 WDG 0,125 1,2 – 1,0 1,3 1,5 2,0 1,5

Frupica SC 0,1 – – – – – – 1,2

Kocide 2000 0,125–0,4 – – – – – 1,5–3,2 1,5–6

Leimay 0,0225 – – 0,2 0,25 0,3 0,36 –

Oxykupfer 35 0,1–0,2 – – 0,4 0,5 0,6 0,7 –

Quadris Max 0,2 1,6 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 2,4

Slick 0,0125 0,1 0,125 0,15 0,2 0,15

Sporex 0,016 0,128 0,096 0,128 0,16 0,192 0,256 0,192

Stamina S 0,2 – – 1,6 2,0 2,4 3,2 –

Stamina Viti 0,25 – 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 3,0

Sufralo (normaler Befallsdruck) 0,15–0,2 – – 1,6 2,0 2,4 3,2 2,4

Sufralo (starker Befallsdruck) 0,3–0,4 – – 3,2 4,0 4,8 6,4 4,8

Talendo 0,025 – – 0,2 0,25 0,3 0,3 0,3

Tofa 0,0095 – – 0,076 0,095 0,12 0,15 0,12

Vacciplant 0,125 – – – 2,0 2,0 2,0 –

Vincare 0,2 – – 1,6 2,0 2,4 3,2 –

Zignal 0,1 0,8 0,6 0,8 1 – – –

Variante A
Gun-Applikationen für Steillagen und schlecht 
erschlossene Parzellen. Die Wasseraufwandmen
ge beträgt je nach Entwicklungsstadium 1000–
2000 l/ha. Diese Methode ergibt unregelmässige 
Spritzbeläge und grosse Abtropfverluste.

Variante B

Schlauch- und Rückenspritzen, ausgerüs
tet mit Hohlkegeldüsen, ergeben feintropfige, 
regelmässige Spritzbeläge. Die Behandlungen 
werden durch Abschreiten der Reihen vorge
nommen.
Je nach Entwicklungsstadium der Reben be
trägt die Wasseraufwandmenge 600–1600 l/
ha. Die in den Bewilligungen, Empfehlungen 
und auf den Packungen angegebenen Konzen
trationen in Prozent ergeben mit den entspre
chenden Wassermengen die benötigte Präpa
ratmenge pro ha.

Variante C

Für Sprühgeräte haben sich Wasseraufwandmen
gen zwischen 250 und 500 l/ha (je nach Entwick
lungsstadium) unter schwierigen Bedingungen in der 
Praxis bewährt. Je nach Gerätetyp und Düsen können 
Abweichungen von diesen Richtwerten auftreten.
Die benötigte Präparatmenge pro ha für Sprühge
räte wird anhand der Wasseraufwandmengen für 
Schlauch und Rückenspritzen (B) berechnet.
Die in den Bewilligungen, Empfehlungen und auf den 
Packungen angegebenen Konzentrationen in Prozent 
ergeben mit den entsprechenden Wassermengen die 
benötigte Präparatmenge pro ha.

Tabelle 2 
Wasseraufwand (l/ha) in Abhängigkeit der Applikationstechnik und der Entwicklungsstadien im Weinbau

Entwicklungsstadien
Krankheiten 
Schädlinge

A
Gun, Hochdruckspritze, ca. 40 bar

B
Schlauch und Rückenspritze, Einfach 
oder Doppeldüsen, ca. 5–20 bar

C
Sprühgeräte, Axial, Radial, Querstrom
gebläse und Rückennebelblaser

Austrieb C–D
(Schwarzflecken, Kräusel und  
Pockenmilben)

Ungeeignet (1000 l) 800 l Ungeeignet (400 l)

Stad. E–F (Rotbrenner) 1000 l 600 l 150 l

Stad. F (1. Vorblüte) 1200 l 800 l 200 l

Stad. G–H (2. Vorblüte) 1500 l 1000 l 250 l

Stad. I (Blüte) 1800 l 1200 l 300 l

Stad. J–M (Nachblüte) 2000 l 1600 l 400 l

Traubenzone (Sauerwurm, Botrytis) Ungeeignet 1200 l 300 l

Tabelle 3 
Anwendungskonzentration der Präparate in %, gemäss  Angaben auf unseren Packungen und Empfehlungen

0,01 % 
in g/ml

0,0125 %
in g/ml

0,02 %
in g/ml

0,03 % 
in g/ml

0,05 % 
in g/ml

0,1 % 
in kg/l

0,125 % 
in kg/l

0,15 % 
in kg/l

0,2 % 
in kg/l

0,25 % 
in kg/l

0,3 % 
in kg/l

80 100 160 240 400 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4

60 75 120 180 300 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8

80 100 160 240 400 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4

100 125 200 300 500 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0

120 150 240 360 600 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6

160 200 320 480 800 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8

120 150 240 360 600 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6

Für eine wirksame Bekämpfung ist es wichtig, dass die Geräte genau eingestellt werden  
und die Präparatemengen gemäss Tabelle 3 eingehalten werden.


